A Finfzig Kunst-Fachbegriffe

Funfzig Kunst-Fachbegriffe fur Sammler, Galeristen und Kunstschaffende

Abzug
Arbeitsergebnis der Herstellung eines positiven photographischen Bildes auf lichtempfind-
lichem Photopapier, das durch Kontaktkopieren [1:1] oder Vergréliern vom Negativ gewonnen
wird. Sowohl der vom Photographen selbst, als auch der von einem Laboranten in Hand- oder
Maschinenarbeit im Auftrag des Photographen gefertigte Abzug qilt als Original. Englisch: Print.
Albuminpapier
Haufigstes Photopapier in der Zeit von 1850 bis 1920. Albumin [Huhnereiweil3] diente als

Trager fur Silbernitrat. Die verwendeten Papiere sind in der Regel extrem dinn, weshalb sie
zumeist auf Karton aufgezogen wurden. Albuminpapier ist sehr widerstandsfahig; seine Schicht
ist glatt, ab 1863 auch in Matt vorhanden. Der Bildton ist gelblich bis rotlich-braun. Bei gutem
Erhaltungszustand sind erstaunlich reine Bildweilden und kraftige Schatten mit guter Durch-
zeichnung bis in die hellen Mitteltone gegeben. Restaurierte Albuminpapiere sind oft am stark
purpurnen Bildton erkennbar.
Barytpapier

Sammelbegriff fur das klassische Photopapier der Schwarzweil3-Photographie auf Silberhalo-
genidbasis. Es wurde bereits 1867 erfunden, kam aber erst ab 1884 in nennenswertem Umfang
zum Einsatz [andere Fachnamen: Aristo-, Gaslicht-, Bromsilber-, Chlorbromsilber-Papier usw.].
Auf dem Rohkarton ist eine dinne Schicht aus Baryt [= Bariumsulfat] aufgetragen, die das Ein-
sinken der Emulsion verhindert. Hierdurch steigert sich die Tiefe der Bildschwarze; Licht- und
Schattenpartien werden sehr differenziert wiedergegeben. Der Oberflachencharakter kann
samtliche Varianten von glanzend bis tiefmatt annehmen. Das Barytpapier war zwischen 1970
und 1990 zunehmend der Gefahr aussetzt, nicht mehr produziert zu werden, da es vom PE-
Papier verdrangt wurde. Seit 1990 ist wieder eine stabile Versorgung sichergestellt.
Beschrelbung einer Photographie [Empfehlung]

Name des Photographen, ggf. mit Geburts- bzw. Lebensdaten,
- Titel und Jahr der Entstehung der Photographie und / oder des Abzugs,
- Art des Abzugs [Vintage?, Reprint? ...] und photographische Technik,
- Format: erst Motiv-, dann Blattgré3e [Hohe vor Breite],
- Angaben zur Beschriftung [womit? Blei-oder Filzstift, Kugelschreiber etc.;wo?]:Signatur,

Datierung, Numerierung, Stempelung etc.,
- Pereis,
- ggdf. Provenienz, Literatur sowie Angabe, wo es erstmals erschien [Name des Printmediums].
Bildverarbeitung

Verarbeitungsschritte nach der Bildentstehung: Gradations- und Farbveranderung, Verzerren,
Retusche, Aufrastern, Einmontieren, Nachscharfen etc. Durch die digitale Bildverarbeitung wird
neuerdings eine erhebliche technische Vereinfachung dieser altbekannten Vorgange moglich.
Bromdldruck

Eines der wichtigsten historischen Edeldruckverfahren [ca. 1907 bis 1940]. Die Bildvergrolier-
ung erfolgt auf Bromsilbergelatinepapier mit ungeharteter Emulsion. Nach der Entwicklung er-
folgt eine Bleichung, bei der sich die Emulsion verfestigt. Nach einer Zwischenfixierung und an-
schliellender Trocknung wird das Papier erneut eingeweicht. Dabei quillt die Gelatine in den
Lichtzonen des Bildmotivs auf, die Schatten bleiben trocken und somit fiir Olfarbe, die mit einer
Walze oder mit dem Pinsel aufgetragen wird, aufnahmefahig.
Bromolumdruck

Ausgangspunkt ist ein Bromdldruck, der ahnlich wie ein Kupferdruck behandelt wird. Der Um-
druck weist in der Regel den typischen Pragerand [Pressrand] wie beim Kupferstich oder bei der
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Radierung auf. Da der Bromdlumdruck weder Bildsilber noch Gelatine enthalt, gehort er zu den
haltbarsten, lichtbestandigsten Photographien.

Bromsilberdruck

Maschinelles Kopierverfahren auf Barytpapier ab 1900 zur Postkartenherstellung.
C-Print

Englischer Begriff fir Coupler-Print, der alle Farbpapiere auf Silberhalogenid/Farbkuppler-
Basis umfalt. Nach dem Verarbeitungsprozeld bleiben nur die sich in der Schicht gebildeten,
.gekuppelten® Farbstoffe Ubrig. Das Bildsilber ist chemisch entfernt. Die Haltbarkeit der Farb-
stoffe wird von den Herstellern standig verbessert. Der Begriff C-Print wird - auch absichtlich —
oft mit dem erheblich haltbareren Cibachrome verwechselt. Vor 1972/73 wurden C-Prints auf
Barytpapier hergestellt, danach auf PE-Papier.

Chronophotographie
Bildserie bzw. Aufnahmeverfahren, mit der die einzelnen Phasen eines Bewegungsablaufs
festgehalten werden. Siehe auch Photosequenz.

Cibachrome

Farbphotographie: Im Gegensatz zu den allgemein Ublichen chromogenen Verfahren, wo die
Farbstoffe erst beim Entwickeln entstehen, befinden sich die Farben bei Cibachrome-Fotos von
Anfang an in der Emulsion. Im Entwicklungsprozel} wird das Silber vollstandig aus der Schicht
entfernt, nur das positive Farbbild bleibt zurtick. Cibachrome-Photographien zeichnen sich
durch eine hohe Bildscharfe aus und sind sehr haltbar ["archivfest"]. Seit Anfang 1990 wird
Cibachrome unter dem Namen lIfochrome vertrieben.

Computeranimation
Bewegliche Bilder und Ablaufe im Computer mittels computergenerierter Photographie. Je
nach geleistetem Aufwand ist eine vollkommen realistische Wiedergabe mdglich.

Computergenerierte Photographie

Im Computer digital erzeugte Bilder, die je nach Aufwand vollkommen photorealistisch sein
kénnen. Mittels entsprechender Programme kénnen Objekte und Raume in allen Details mit
Oberflachen, Materialstrukturen, Farben, Ausleuchtungen, Schatten und weiteren Umhullungs-
parametern etc. ausgestattet werden. Praxisbezogene Anwendung findet die computergene-
rierte Photographie beispielsweise in der Architektur.

Daguerreotypie

Bildtrager dieser ersten, praktisch bedeutenden Phototechnik [ab 1839 bis 1850, in den USA
bis 1890] ist eine versilberte Kupferplatte. Durch Jod- und Bromdampfe sensibilisiert, wurde die
Kupferplatte nach der Belichtung Quecksilberdampfen ausgesetzt. Direkt nach dem Fixieren hat
man die extrem wischempfindliche Schicht, die aus winzigen Quecksilberkigelchen be-steht,
zum Schutz vor Beschadigung unter Glas versiegelt. Bei einer Daguerreotypie handelt es sich
prinzipiell um ein Unikat; die Bildwiedergabe ist in der Regel seitenverkehrt. Je nach Blick-
winkel des Betrachters erscheint das Bild als Positiv oder als Negativ. Vorsicht: Oftmals ist das
Abdeckglas von innen mit Belag versehen, die Dagerreotypie ist jedoch noch in Ordnung. Bei
unsachgemaRer Offnung kénnen schwere Schaden entstehen, die erst viel spater feststellbar
sind. Das Reinigen des Deckglases sollte also unbedingt dem Fachmann Uberlassen werden.
Dia-sec

Aufwendige und kostspielige Prasentationsform einer Photoarbeit: eine Photographie wird mit
einem Silikon-Klebstoff unter eine bzw. zwischen zwei Acrylglasscheiben kaschiert.

Digitale Bildverarbeitung
Bei jeder zeitgendssischen Bildbearbeitung durch Computer durchlauft das Bild diverse auto-
matische Optimierungsprozesse. Die Mdglichkeiten dieser Verarbeitung bringen es mit sich, daf®
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ein Bild intensiver, scharfer und detailreicher erscheint, als es die ,bloRe“ Wahrnehmung der
Wirklichkeit erlaubt. Dies ist bei modernem Bildmaterial - vor allem hinsichtlich seiner Ver-
wertung, etwa in der Werbung - sinnvoll. Bei historischem Bildmaterial sollte die digitale Bild-
optimierung jedoch nicht angewandt werden.

Digitale Druckverfahren

Sammelbegriff flr alle zeitgendssischen, sich im steten Wandel befindlichen Technologien fir
Bildausdrucke. Sie ermdglichen es, beliebige Farbstoffe/Pigmente auf unterschiedlichste Papiere
und sonstige Tragermaterialien aufzubringen. Die Qualitat der hochwertigen,digitalen Druckver-
fahren steht herkdbmmlichen Photopapierverfahren insbesondere bei grof3erformatigen Abzlgen
nicht nach. Allerdings muf3 sich die prognostizierte Haltbarkeit der durch digitale Druckverfahren
entstandenen Bilder in den nachsten Jahren erst noch erweisen. Siehe auch: Giclée-Druck

Digitalprint

Zur Zeit ein Oberbegriff fir einen Teil oder die Gesamtkette digitaler Bildverarbeitung. Folgen-
de Varianten sind maoglich:
1. Ein herkdmmliches Dia oder Negativ wird gescannt, darauf erfolgt die digitale Bildverarbeitung,
sodann wird auf C-Print [Farbnegativpapier] oder Cibachrome ausbelichtet und wie Ublich ent-
wickelt. Dies ist auch in schwarz/weiss auf Baryt- bzw. PE-Papier maglich.
2. Der Ausdruck erfolgt mit Tintenstrahl- oder ahnlichen Druckern, in Farbe oder monochrom.
3. Auch die Aufnahme geschah mittles digitaler Kamera - der Ausdruck erfolgt wie in 1. oder 2.

Dye-Transfer [engl. Farbstoff-Ubertragung]

Handelsname fir ein 1947 von Kodak entwickeltes Umdruckverfahren fur qualitativ hochwer-
tigste Farbabzige von hoher Haltbarkeit ["Archivbestandigkeit"], das bis in die 80er Jahre in
Gebrauch war, vorzugsweise in groRen Werbestudios. Die Farbausziige nach Farbaufnahmen
werden gerbend entwickelt, zu Reliefs ausgewaschen und Ubertragen dann Farbstoffe aus drei
separaten Badern [gelb, rot und blau] auf ein Gelatinepapier. Auf ahnliche Weise entstanden
seit den 20er Jahren diverse andere 3-Farben-Kamera-Farbprozesse [Vivex, Duxochromie,
Carbro etc.], die sich durch erstaunliche Farbtreue auszeichneten. Auch gegenwartig werden
noch 3-Farbdrucke wie Fresson- bzw. Carbro-Drucke von engagierten, kleineren Labors ange-
wandt. Erkennbar sind diese Abzlge gelegentlich an den schwachen Farbsdumen, die durch
ungenugende Farbpassung der drei nacheinander folgenden Farbdrucke entstehen.

Edeldruckverfahren

Sammelbegriff fur Positivverfahren, bei denen sich beliebige Eingriffe hinsichtlich der Farbe
des Bildes, der Kornstruktur, der Scharfe und der Tonabstufung durchflihren lassen. Edeldruck-
verfahren sind historische, sehr lichtbestandige Vervielfaltigungstechniken, die zwischen 1880
und 1920 angewandt wurden und neuerdings wieder zum Einsatz kommen. Man erkennt sie vor
allem an der Weichheit der Konturen und der atmospharischen Dichte der dargestellten Motive.
Zu den bekanntesten Edeldruckverfahren gehdren der Bromdl-, Gummi-, Kohle-, Leim-, Licht-,
Ol-, Pigment- und der Woodbury-Druck. All diese sind auch als 3-Farbendrucke mdglich
gewesen. Platin- und Palladiumdrucke zahlen fachlich nicht zu den Edeldrucken.

Edition [Photo-Edition]

Von "Editionen" - also von einer Auflage mit einer von vornherein festgelegten Anzahl an
Exemplaren - ist im Bereich der Photographie erst seit den 70er Jahren die Rede. Die einzel-
nen Exemplare einer Edition sind meist datiert, numeriert und signiert. Vordem haben Photo-
graphen je nach Bedarf Abzlge von ihren Negativen hergestellt. Sofern die einzelnen Abzlge
hier nicht numeriert wurden, ist es bei alteren Photographien mitunter schwierig, sich Gewilheit
Uber die genaue Anzahl der noch zu Lebzeiten des Kunstlers von diesem selbst oder in seinem
Auftrag gefertigten Abziige zu verschaffen.
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Experimentelle Photographie

Sammelbegriff flr jenen Bereich der Photographie, in dem auf3erhalb der bloRen Abbildung
eines Gegenstandes in den Entstehungsprozel® des Bildes mit spezifischen Aufnahme-, Belich-
tungs- und Labortechniken eingegriffen wird [Beispiele: Chemigramm, Fotogramm [auch nach
dem Namen der Kiinstler "Schadographie" oder "Rayogramm" genannt], Gelatinesilbermalerei,
Generative Photographie, Solarisation etc.].

Farbphotographie

Beiden ersten Farbphotographien handelte es sich um colorierte Schwarzweil3-Photos. Grund-
lage fur die Entwicklung der Farbphotographie war das Wissen uUber die Umsetzung der Gesetze
der Farbmischung sowie die Entdeckung einer farbsensiblen Emulsion. Ab 1907 konnten im
sogenannten Autochrom-Kornrasterverfahren von Lumiere Farbdias erzeugt werden. Die welt-
weite Verbreitung fand jedoch erst ab 1936 mit der Entwicklung der Farbumkehrfilme statt. 1937
wurde die erste Farbreportage in einer Zeitung gedruckt. Farbige Sofortbilder gibt es seit 1962.
Siehe auch Dye-Transfer und Cibachrome.

Fine Print

Englischer Ausdruck fur einen hochwertigen Abzug; Sammelbegriff fur Photographien auf
Barytpapier, Edeldruck- oder Platin- bzw. Palladiumverfahren. Fine Prints zeichnen sich durch
einen hohen Grauwertreichtum und Lichtbestandigkeit [,Archivfestigkeit*] aus.

Fotogramm

Photographische Bildherstellung ohne Kamera: Gegenstande werden direkt auf lichtempfind-
liches Photopapier [oder andere Bildtrager] oder aber in mehreren schattenbildenden Ebenen
gelegt [oder darlbergehangt] und sodann belichtet. Nur der auf dem lichtempfindlichen Material
direkt aufliegende Gegenstand erscheint im Mal3stab 1 : 1 als reinweilder ,Schattenril3“ - wenn
er nicht wahrend des Belichtungsvorgangs weggenommen wurde. Nur wenn das Fotogramm auf
Filmmaterial hergestellt wurde [Glasnegativ], waren Abzige mdglich. Vor allem bildende
Kunstler haben sich immer wieder der kameralosen Bildherstellung zugewandt. Bei Foto-
grammenhandelt es sich fast immer um Unikate. Siehe auch Experimentelle Photographie.

Friihe Photographien

Alte Phototechniken, die nur gelegentlich von Bedeutung sind: Kalotypie [Salzpapier], Ambro-
typie [auf Glas], Ferrotypie [auf Blech], Pannotypie [auf Wachsleinen], Porzellanphotos, Xylo-
graphie [auf Holz]. Neuerdings gibt es wieder Ansatze, diese und ahnliche Verfahren anzu-
wenden. Wichtigstes Hilfsmittel ist eine flissige, lichtempfindliche Emulsion, die sich auf fast
allen Tragern [auch plastischen] aufbringen und verarbeiten laf3t.

Gelatine

Unverzichtbares Tragermaterial fur alle Silberhalogenidtechniken in Schwarzwei® und in
Farbe; Grundlage der diversen Edeldruckverfahren. Gelatine ist ein leimartiges Bindemittel, das
aus tierischer Haut und Knochen gewonnen wird. Als Hauptbestandteil der Emulsion und als
Tragermaterial fur die lichtempfindlichen Silberkristalle sind die physikalischen Eigenschaften
der Gelatine entscheidend fur die Qualitat der photographischen Schicht.

Generative Fotografie

Im Gegensatz zur ,naturalistischen® Darstellungsfunktion der Photographie kommen hier die
immanenten, eigenschopferischen Moglichkeiten des Mediums zur Geltung. Thema der Gene-
rativen Photographie ist die Bildgebung durch optische Gerate und durch die chemischen Ver-
fahren selbst. Siehe auch Experimentelle Photographie, Fotogramm
Giclée

Hierbei handelt es sich um ein Printing-on-demand-Verfahren, das erst in den letzten Jahren
entwickelt wurde und mit dem sowohl Photographien als auch anderweitige Bildvorlagen vervielfal-
tigt bzw. reproduziert werden kénnen. Die Qualitat des Giclée-Drucks hangt im wesentlichen von
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der Qualitat der eingescannten Bildvorlage oder - bestenfalls - des Reproduktionsdias ab. Der
Giclée-Druck erfordert eine sehr hohe Auflésung des digitalisierten Bildes, weswegen das Ein-
scannen nur im Giclée-Studio vorgenommen werden kann. Das Verfahren, das sich durch extreme
Detailgenauigkeit sowie durch hohen Nuancenreichtum und Sattigungsgrad der Farbe auszeich-
net, hat sich insbesondere flr Bilder, die mit der Digitalkamera aufgenommen wurden, bewahrt.
Mittels eines rasterlosen Iris-Druckers lassen sich auf unterschiedlichsten Papierqualitaten sowie
auf Leinwanden Giclées bis zu einem Format von 89 x 119 cm in beliebiger Anzahl ausdrucken.

Heliograviire

Auch: Photogravure. 1879 erfundene Technik, die einen Handpressen-Tiefdruck von photo-
mechanisch geatzten Kupferplatten ermdglichte und der Herstellung von Kunstdrucken [Repro-
duktionen von Kunstwerken] und Abbildungen in der Kunstliteratur diente und auch heutzutage
wieder verstarkt als Mehrfarbentechnik Anwendung findet.

Inszenierte Fotografie

Stilrichtung der kinstlerischen Photographie, bei der keine dokumentierende Obijektivitat an-
gestrebt ist, sondern das Motiv bewul}t arrangiert wird. Die ,Motivinszenierung“ existiert nur bis
zum Vollzug der Aufnahme.

Kollodiumverfahren

Vorherrschendes Aufnahmeverfahren mit einer Plattenkamera ab 1850 bis 1890. Die Glas-
platte mit einer Kollodiumschicht wurde mittels Silbernitratidsung unmittelbar vor der Aufnahme
lichtsensibilisiert. Noch im feuchten Zustand der Schicht hatte sowohl die Belichtung als auch
die Entwicklung zu erfolgen. Dieses sehr aufwendige Verfahren erforderte - z.B. bei Land-
schafts- oder Reiseaufnahmen - die Mithahme eines kompletten Photolabors. 1865 wurde das
trockene Kollodiumverfahren eingefiihrt, wodurch sich die Arbeit der Reisephotographen erheb-
lich erleichterte. Kennzeichen einer Kollodiumaufnahme sind die sehr hohe Auflésung und
Detailtreue. Der Abzug erfolgte in der Regel auf Albuminpapier.

Mehrwertsteuer

Ungeachtet der Tatsache, dal® bildende Kunstler zunehmend im Medium der Photographie
arbeiten, dal} selbst urspriinglich zu dokumentarischen Zwecken hergestellte Aufnahmen be-
deutender Photographen von der Fachwelt als kinstlerisch hochwertige Objekte geschatzt
werden und trotz des Umstandes, da® Photo-Ausstellungen auch in Museen heute keine
Seltenheit mehr sind, geniellen kinstlerische Photographien im deutschen Steuerrecht nicht
das sogenannte Mehrwertsteuer-Privileg, das fur den Verkauf von Kunstwerken allgemein gilt.
Das heildt, da® ein gewerblicher Verkaufer den jeweils geltenden vollen Mehrwertsteuersatz
[derzeit 16%)] auf den Netto-Verkaufspreis einer Photographie aufschlagen muf. Grundlage der
mehrwertsteuerlichen Bewertung von Kunstwerken ist der sogenannte ,Gemeinsame Zolltarif®,
dessen Einschatzung mehrwertsteuerreduzierter Kunstwerke davon ausgeht, ob diese ,voll-
standig mit der Hand“ geschaffen sind. Dieses antiquierte Kriterium hinkt der kunstlerischen
Produktivitat weit hinterher und ignoriert, da® sich bildende Kunstler selbstverstandlich auch
nichtmanueller Techniken bedienen. Im Jahre 1995 hat das Bundesverfassungsgericht eine
entsprechende Beschwerde einer renommierten Photo-Galerie noch nicht einmal zur Verhand-
lung angenommen und damit die Mehrwertbesteuerung zum vollen Satz vorerst zementiert. Die
Kunsthandelsverbande bemuhen sich gleichwohl, diese Fehleinschatzung auf politischer Ebene
zu korrigieren.
Modern Print

Dieser Begriff hat sich fur Abzlge eingebulrgert, die noch zu Lebzeiten des Urhebers von
diesem selbst oder in seinem Auftrag nach Originalnegativen entstanden sind - jedoch erst nach
den Erstabzigen, also nach dem oder den Vintage Prints. Zwischen der Entstehung der
Aufnahme [also dem Negativ] und dem Abzug [Modern Print] kann eine erhebliche Zeitspanne
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liegen; es kann sich um ein oder um mehrere Exemplare handeln. Es ist durchaus maoglich, dal®
sich ein Modern Print von den Erstabzugen [Vintage Prints] hinsichtlich Format, Papier und
Technik unterscheidet. Siehe auch Spaterer Abzug.
Original

Rein technisch gesehen ist jede Photographie, die von einem Negativ auf Photopapier abge-
zogen wird - ob in Handarbeit oder maschinell - ein Originalphoto. Im strengen Sinne bzw. im
Sinne des Urhebers ist ein Original jedoch ein Abzug, der vom Photographen selbst oder einem
von ihm angewiesenen Laboranten hergestellt wurde. Aufgrund der technischen Mdoglichkeiten
der Vervielfaltigung mul es sich beim photographischen Original nicht um ein Unikat handeln.
Spatestens seit den 70er Jahren versehen viele Photo-Kunstler ihre Photographien - ahnlich wie
in der Druckgraphik - mit Angaben zu Exemplarnummer und Auflagenhdhe. Jedes Exem-plar
einer vom Urheber verbindlich festgelegten Anzahl an Abzugen (Edition) ist ein Original.
Bezuglich der Auflagenhdhe einer Photo-Edition gibt es in Deutschland keine Vorschrift. Im
Bereich der alteren Photographie hat sich im Kunsthandel und im musealen Bereich unterdes-
sen der Begriff des Vintage-Prints quasi als Synonym fur ein photographisches Original einge-
bargert. Auch Begriffe wie ,Modern Print“ oder ,Spaterer Abzug“ weisen auf den originalen
Charakter einer Photographie, die - und dies ist entscheidend - vom Originalnegativ noch zu
Lebzeiten des Kinstlers von diesem selbst oder in seinem Auftrag vergrofRert wurde. Jedoch ist
der zeitliche Abstand zwischen der Entstehung der Aufnahme [des Negativs] und des Abzugs
hier relativ groR. Uber die Dauer dieses Abstands gibt es unterschiedliche Auffassungen. Da
Modern Prints oder ,Spatere Abzuge“ erst nach den Vintage Prints angefertigt wurden, genies-
sen sie nicht den hohen Status bzw. den Sammler-Wert, der letzteren zukommt. Indikatoren fir
die Bestimmung einer Photographie als Original sind Signatur, Titel, Datierung, Numerierung
und Provenienz und gegebenenfalls auch Labor-, Nachlal3- oder Copyrightstempel sowie
Archivnummern, die zumeist rickseitig aufgebracht sind.
PE-Papier

Englisch auch RC [Resin-Coated] oder auch Resin Protected Papers. Moderner Nachkomme
des Photopapiers bzw. Barytpapiers. Es ist beidseitig mit einer dinnen Polyethylenfolie be-
schichtet, die verhindert, dal} beim Entwicklungsprozel3 Chemikalien und Wasser in das Roh-
papier eindringen. Dadurch sind die Wasserungs- und Trockenzeiten drastisch verkirzt worden.
Die ersten PE-Papiere hatten noch eine separate Barytschicht und waren ebenso langzeitstabil
wie die Barytpapiere. Als man nach wenigen Jahren die separate Barytschicht durch Titandi-
oxyd nebst Weisstonern im Rohpapier ersetzte, traten schwerwiegende Haltbarkeitsprobleme
auf. Durch starken Lichteinfall entstand in der Gelatineschicht Ozon, welches Versprodungen
unterhalb der Emulsionsschicht verursachte. Mittels Anti-Oxydantien konnte dieses Problem je-
doch behoben werden. Oxydiertes, diffusionsfahiges Silber kann bei PE-Papier an die Bildober-
flache wandern und dort Verfarbungen oder Silberspiegel hervorrufen. Bei Barytpapier wird dies
von der Barytschicht unter der Emulsion aufgefangen und ist somit nicht sichtbar. PE-Papier ist
erst seit 1971 auf dem Markt; es ist also Vorsicht geboten, wenn photographische Originale, die
vermeintlich vor 1970 abgezogen worden sein sollen, aus PE-Papier bestehen!

Photoleinwand

Lichtempfindliches Photopapier auf Leinwandbasis. Seit 1900 bis heute in Produktion. Schwach
entwickelte Photoleinwand diente oftmals als Vorlage flir Gemalde [dokumentiert seit 1869].
Photopapier

Als Rohpapier-Grundlage verwendet man ein weitgehend nalfestes, dimensionsstabiles und
chemisch neutrales Zellstoffpapier fur den Auftrag der lichtempfindlichen Silberhalogenidemul-
sion. Siehe auch Barytpapier und PE-Papier. UV-Aufheller fanden erst ab 1950 Einzug in das
Photopapier. In letzter Zeit wird der Begriff Photopapier selbst von der photochemischen Indus-
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trie falschlicherweise flr eine Art gestrichenes Papier [Kunstdruckpapier] fur digitale Drucker
[Tintenstrahl 0.a.] benutzt - was vielfach zu MiRverstandnissen flhrt.

Photosequenz

Zusammengehorende Serie von Einzelaufnahmen einer sich andernden Situation, die vom
Betrachter sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit wahrgenommen werden konnen. Die
kiinstlerische Photosequenz ist seit den 60er Jahren bekannt. Siehe auch Chronophotographie.

Platindruck

1879 eingefuhrtes Verfahren, bei dem direkt auf ein entsprechend lichtsensibilisiertes Papier
umkopiert wurde. Im Gegensatz zu anderen historischen Edeldruckverfahren befindet sich das
Bild direkt im Papier und nicht in einer aufgetragenen Emulsionsschicht. Platin-[auch: Palladium-]
drucke zeichnen sich durch sehr hohe Haltbarkeit und differenzierte Grauwertabstufung aus

Polaroid

Das Sofortbild in Schwarzweild kam 1947 auf den Markt. Unmittelbar nach der Belichtung ent-
steht ein fertiges Abbild mittels Silbersalzdiffusion. Die Bildinformation diffundiert in ein Uber-
tragpapier, das sich innerhalb von 60 Sekunden selbsttatig zum fertigen Bild ausentwickelt. Seit
1963 gibt es auch farbige Polaroid-Photos; 1972 kam das Einblatt-Verfahren SX-70 auf den
Markt. Im Photostudio kénnen auch UbergroR-Aufnahmeformate von 50 x 60cm hergestellt
werden. Bei einer Polaroid-Aufnahme handelt es sich prinzipiell um ein Unikat.

Pressefotografie

In jingster Zeit hat sich hinsichtlich der Pressephotographie ein spezifisches urheberrechtliches
Problem ergeben. Photographien von Bildjournalisten werden nach dem Abdruck in einem Print-
medium als Druckvorlage im jeweiligen Verlag archiviert. Mitunter werden derartige Archive kom-
plett oder zu Teilen verkauft. Entschliel3t sich der Eigner sodann, einzelne Objekte Uber den
Kunsthandel weiterzuveraullern, stellt sich die Frage nach der Rechtmaligkeit solcher Verkaufe.
Denn die Uberlassung eines Archivexemplars des Urhebers an den urspriinglichen, nutzungs-
berechtigten Auftraggeber hat zunachst den Status einer [unbefristeten] Leihgabe. Ob damit de
jure zugleich ein Verkaufs- oder nachtragliches Verbreitungsrecht eingeraumt wurde, ist derzeit
ungeklart. Im Falle eines Verkaufs sollte also die Einwilligung des Urhebers eingeholt werden.
Pressephotographien haben gegenlber dem sorgfaltig erarbeiteten Original haufig den Nach-
teil, dal die Verarbeitung schnell und nicht unter Berlcksichtigung der Haltbarkeit des Bildes
durchgefuhrt wurde. Als Bildvorlage benutzte Pressephotos weisen oft erhebliche Gebrauchs-
spuren auf oder sind ruckseitig mit Vermerken Dritter [Druckern, Redakteuren etc.] versehen.

Print Englisch fur Abzug.

Reprint

Bei einem Reprint handelt es sich um einen Abzug von einem Originalnegativ ohne Beteiligung
des Photographen; mitunter sind mit Reprints auch posthume Abzige gemeint. Das Fehlen
einer verbindlichen Nomenklatur im Bereich der kunstlerischen Photographie macht sich insbe-
sondere beim Begriff des Reprints bemerkbar, denn mitunter wird er auch im Sinne des Modern
Prints verwandt - also als ein noch zu Lebzeiten und unter Beteiligung des Urhebers geraume
Zeit nach der Entstehung des Negativs gefertigter Abzug.

Reproduktion

Im Gegensatz zum photographischen Original [Vintage, Modern Print, Reprint] ist eine Repro-
duktion nicht vom Originalnegativ abgezogen, sondern von einem Negativ, das durch Abphoto-
graphieren eines Photos entstanden ist. ,Klassische“ Reproduktionen haben immer einen gerin-
geren Tonwertumfang als das Original und die Lichtzonen sind meist vergraut. Wenn sich ein
Urheber dazu entschlie3t, eine eigene Photographie, deren Originalnegativ durch Verlust oder
andere Umstande nicht mehr zur Verfigung steht, zu reproduzieren, wird von einer ,autorisier-
ten Reproduktion® gesprochen. Es ist aber zu beachten, dal} einige Photographen ihre Arbeiten
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selbst abphotographieren und dann abziehen, weil sie dies als einen Aspekt des kiunstlerischen
Entstehungsprozesses thematisieren wollen, solche Photos bzw. Photokonzepte miussen natur-
lich als Originale akzeptiert werden. Mittels hochwertiger digitaler Bildverarbeitung und Ausbe-
lichtung sind heutzutage tonal identische Reproduktionen auf Photopapier herstellbar.

Signatur / Stempel

Die eigenhandige Signatur des Photographen findet sich vorder- oder rlickseitig einer Photo-
graphie, gegebenenfalls mit weiteren Angaben [Titel, Datierung, Numerierung etc.]. Schreib-
mittel und Duktus der Schrift zeigen dem Experten die Echtheit einer Photographie an, die sich
mitunter auch anhand von Spezialwerken Uber Signatursammlungen Uberprifen 1alt. Stempel
[des Photographen, eines Archivs oder eines Verlags] finden sich ruckseitig. Fur den Sachver-
standigen zahlen zur Echtheit des Stempels Druckfarbe, Genauigkeit und typische, schwer
nachahmbare Unzulanglichkeiten, die sich aus dem Vergleich mit gesicherten Stempelabdrucken
ergeben. Vorsicht ist bei verwischten oder schwer lesbaren Stempeln geboten.

Silbergelatine

Lichtempfindliche Silbersalze bzw. -kristalle sind die grundlegenden Bestandteile fur die Ent-
stehung des photographischen Bildes. In Gelatine eingebettet liegen sie in mehreren Lagen in
der Schicht [Emulsion] auf dem Photopapier. Durch Belichtung entsteht ein latentes Bild [photo-
graphischer Primarprozel}]. Bei der darauf folgenden Entwicklung werden die Silberpartikel als
Korn bzw. als Schwarzung sichtbar und ergeben in ihrer Gesamtheit das photographische Motiv.
Das Fixierbad entfernt den unbelichteten Anteil. Die Haltbarkeit eines Silbergela-tinefiims oder
-abzugs hangt vom Restgehalt des Thiosulfats [Fixierbad] in der Schicht nach der Wasserung ab.

Spaterer Abzug

Dieser Begriff verweist darauf, dafl3 ein Abzug geraume Zeit nach Entstehung der Aufnahme
[bzw. des Negativs] und nach den Erstabzigen [Vintage Prints] angefertigt wurde. Es handelt
sich wohl um Originalphotos, da sie zu Lebzeiten des Kinstlers von diesem selbst oder im Auf-
trag nach den Originalnegativen entstanden sind. Da das Negativ den Urheber meist tberlebt,
muften bzw. sollten die Abziige nach dem Tod des Photographen entsprechend bezeichnet
werden (Reprint). Spatere Abzlge sollten mit dem Jahr der Herstellung, Auflagennummer, Titel
und Name des Urhebers versehen werden. Siehe auch: Modern Print; englisch: ,printed later*.
Vintage [Englisch fur: Weinlese, Jahrgang; vintage wine: Qualitatswein]
,Vintages oder Vintage Prints sind Abziige, die unmittelbar nach Entstehung der Negative vom
Klinstler selbst oder unter seiner Aufsicht hergestellt und von ihm selbst signiert, datiert, ge-stempelt,
geprégt [Prégestempel] oder archiviert [Archivnummer] worden sind, gleich in wel-chen Formaten
und auf welchem Trdgermaterial. Vintage Prints kbnnen auch von Personen, die vom Klinstler hierzu
autorisiert wurden, gestempelt, archiviert oder gepragt werden. “
- So lautet die Definition des Arbeitskreises Deutscher Kunsthandelsverbande. Differenzen
bestehen hinsichtlich der Frage, welcher Zeitraum mit ,unmittelbar® gemeint ist. Damit kann
,<direkt nach der Aufnahme® bis zu zehn Jahren nach deren Entstehen gemeint sein. Im
Kunsthandel geniel3en Vintage Prints den hdchsten Sammelwert. Bei der Bestimmung eines
Vintage Prints gewinnt die Frage bzw. der Nachweis der Provenienz zunehmende Bedeutung.
Sofern aufgrund dieser Provenienz die Entstehung des Abzugs zum Zeitpunkt der Aufnahme
nachweisbar ist, werden unter dem Begriff Vintage auch alle Abzilige verstanden, die nicht
signiert, gestempelt oder anderweitig vom Urheber gekennzeichnet worden sind.

Leicht veranderte Version des ,,Kleinen Glossars der Photographie®, zusammengestellt fir die Mitglieder des
Bundesverbandes Deutscher Galerien und des Bundesverbandes Deutscher Kunstverleger. Zuerst veroffentlicht in
der Zeitschrift ,Weltkunst”, freundlicherweise zur Verfiigung gestellt. Text: Birgit Maria Sturm in Zusammenarbeit
und mit Dank an: Detlef Ludwig, Archiv Ann + Juirgen Wilde, Dr. Reinhold Mif3elbeck, Galerie Rudolf Kicken.
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